	常规五项配置方案三： 《电脑型》 


1:量热仪（适用于煤的高位，低位大卡测量）
2:测硫仪（适用于煤的含硫量测量）
3:马弗炉（适用于煤的灰份，挥发份测量）
4:温度控制器（和马弗炉配套使用，用于控制马弗炉温度）
5:干燥箱（适用于煤的全水份测量）
6:颚式破碎机（适用于煤的采样破碎）
7:制样机（适用于煤的破碎后制样）
8:天平（适用于煤样的计量）

	产品名称

型 号

产　品　简　介

高精度两用全自动量热仪 

ZDHW-A4

　高精度两用全自动量热仪自动加水、放水和点火、搅拌之简捷，操作简便，且自动计算、打印之优点。国内首创,三桶结构.配台电脑就可自动升级为电脑型量热仪

自动定硫仪

WZDL-B6

　2007年1月升级为脱机和电脑二用型(两种试验方法均可单独操作)自动判断滴定终点
，缩短了实验时间。自动调整炉流大小，和传统控制器相比能延长硅碳管几倍使用寿
命。

箱式高温炉
不绣钢 

XL-1

　功率4KW，最高炉温1000℃，炉膛尺寸：325（深）×200（宽）×125（高）mm。外
壳使用不绣钢材料制造,美观大方,经久耐用

汉显微机程控仪

HW-III

　对时间和温度进行全面自动化控制，，汉字显示,可根据不同要求选择。国内第一台
汉显微机程控仪,专利产品,操作最为简单,每次按一个键即可.

数显电热鼓风
干燥箱

101-0A

　温度数字显示，工作室尺寸：450（深）×350（宽）×450（高）mm。

颚式破碎机

EP-2

　进料口尺寸：60mm×100mm，最大进料粒度60mm，出料粒度1~6mm可调

密封式化验制样粉碎机 

GJ-1

　装料量100克，装料粒度≤13mm，出料粒度＜0.2mm（80目）。
电子分析天平 上平1004 读数精度：0.1mg；称量范围：100g




